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St irasmette, in allegato, il verbale dell'incontro tecnico tenutosi presso gli uffici di questa Agenzia in
data 28/04/2014 in cui sono state concordate le modalitd tecniche relative alla realizazione del
It

Piano di Caratterizazione dell’area ex Belleli presentato dalla socfi:efc‘:x [ES.

Restando a dispoéizidne per eventuali-ulteriori chiarimenti, si porgcfno distinti saluti.
Il Direttore di D:pqrhmen’ro
dott. Carlo L|co’m

~ Allegati: File Verbale incontro tecnico del 28_04_2014.pdf
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SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico. :
Verbale incontro tecnico del 28 aprile 2014 relativo alla definizione delle operazioni cannesse alla
realizzazione del Piano di Caratterizzazione nell’area ex Belleli presentato dalla societdy IES.

Presenti:

ARPA: Marco Spaggiari, Simone Bonomi;

Ditta Raffineria IES: Matteo Rigoni, Luca Perboni, Thomas Quaini;

In data odierna si & tenuto un incontro tecnico, richjesto dalla Societa IES Italiana Energia e Servizi S5.p.A, tra

funzionari ARPA e tecnici della Raffineria, in cui sono state stabilite le modalita tecniche con cui procedere alla

realizzazione delle attivita previste dal Piano di caratterizzazione in oggetto, approvato nella Conferenza dej

Servizi Decisoria del 27/07/2007 con le osservazioni di ARPA formulate nel parere trasmesso con nota del

18/12/2006 prot. 173753 che sono state recepite dalla ditta nel documento tecnico trasmessc in data
24/04/2014 prot. n. 5575,

La ditta illustra brevemente i contenuti de! documento comprensivo delle integrazioni facendo presente che tutte

le prescrizioni formulate sono state recepite.

Nel dettaglio si concorda quanto segue:

relativamente alle attivita di smantellamento e rimozione delle vasche di decapaggio, verifica delle retj
interrate, rimozione dei serbatoi, si precisa che, preventivamente a tali attivita, la ditta dovra presentare

Un apposito piano comprensivo anche delle relative indagini ambientali;

dovra essere realizzato un piezometro fenestrato nella porzione superficiale dell’acquifero (5-15m circa)
subito a valle delle vasche ex decapaggio;

nei sondaggi e piezometri profondi dovranno essere utilizzate le necessarie cautele tecniche per evitare
di mettere in comunicazione le due porzioni di acquifero (superficiale e profondo), ad esempio usando la
tecnica della perforazione a “cannocchiale”, cambiando diametro in corrispondenza dell'eventuale strato

limo-argilloso posto a circa 20m da p.c.;

la ricerca di PCB e PCDD/PCDF nelle acque di falda dovrd essere prevista se tali parametri venissero

riscontrati nei terreni.

Si precisano infine le seguenti indicazioni:

¥ ARPA si riserva di procedere al prelievo e all'analisi in contraddittorio su almeno il 10% di tutti i campioni

prelevati dalla ditta, con oneri a carico della stessa;

v dovra essere inviato agli Enti di controllo, almeno 7 giorni prima dellinizio dei lavori, un crono-programma

delle attivita previste per ogni iniziativa;
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La Rafﬂnerra IES dovra agglomare la banca dati geoeferenziata relativa ai terrem con tutt i dati provenienti dai
contro[l[ effettuati- nell ambsto delle mdaglm in oggetto, tale banca datl dovra essere trasmessa aglz Entl dl

controllo su supporto mforma’uco in formato edltablle

Letto, condivisc e sottoscritto. -!I

Mantova, 28 aprile 2014
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Responsablle del procedimento: Doft. Alessandro Bianchi
Pratica trattata da: Dott. Marco Spaggiari, Ing. Simone Benomi
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