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Agenzia Ragionale pet Ia Prolezianz del’Amblente

Dipartimento di Mantova
Suolo, Bonifiche e Allivita Estrattive

SIN Laghi di Mantova e Polo Chimico, Ditta Enipower Mantova s.p.a. - Valutazioni tecniche
ARPA relative al documento “Bonifica dei terreni in zona XII di stabilimento. Aggiornamento del
modello concettuale della distribuzione dei contaminanti e variante al progetto di bonifica di cui
alla nota del MATTM prot. 6474 del 28.02.2014".

Facendo seguito alla convocazione della Conferenza dei servizi istruttoria del 28/05/2014, in merito
al documento “Bonifica del terreni in zona XII di stabilimento. Aggiornamento del modello concettuale della
distribuzione dei contaminanti e vartante al progetto di bonifica di cui alla nota del MATTM prot. 6474 del
28.02.2014", trasmesso da Enipower con nota prot.53 del 14/03/2014, si esprimono le seguenti
valutazioni tecniche.

Nel documento in oggetto vengono descritte le attivitd che la Ditta intende intraprendere allinterno della
zona XII a seguito dello stato di contaminazione riscontrato nei terreni.

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta, ossia che la contaminazione da PCB nell'area nord est della
Zona XII e quella da Mercurio rinvenuta durante gli scavi realizzati nell’ambito dej lavori indifferibili ed
urgenti per l'adeguamento della caldaia B6 siano dovute a sorgenti differenti e quindi soggette a differenti
proposte di intervento di bonifica.

Variante al Progetto di bonifica dei terreni contaminati da PCB

Lintervento proposto & finalizzato al completamento delle operazioni di bonifica richieste nel verbale della
CdS decisoria del 10/10/2011, a seguito del persistere di contaminazione da PCB nei campioni di terreno
(SX111, SXII2, SXII3) prelevati dalla porzione pitt profonda, interna alla casseratura, dello scavo realizzato
nell‘ambito degli interventi previsti nella Variante al Progetto di Bonifica approvato.

Sono previsti approfondimenti degli scavi di spessore varlabile negli intorni dei sondaggi SXII1, SXII2, SXII3
risultati contaminati.

Si ritiene che nell'ambito delle attivita di collaudo previste nel documento presentato ARPA eseguira campioni
in contraddittorio con la Ditta e successive analisi chimiche nella misura di aimeno il 10% del camptoni totali
con oneri a carico della Ditta. Si ritiene che nei campioni di terreno prelevati per il collaudo degli interventi
di bonifica intrapresi dovranno essere indagati tutti i parametri ricercati durante la fase di caratterizzazione,
compreso il parametro PCB.
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Cantaminazione da Mercurio rinvenuta nefi'ambito det favoti di adeguamento deila catdaia B6

Nell'ambito dei lavori indifferibili ed urgenti, in corrispondenza di alcuni campioni di terreno (paret! di dello
scavo 1 realizzato presso la Struttura‘S]'R sinistro & dello scavo 2 presso la struttura STR destro) prelevati
dalla Ditta In contradditorio con ARPA nel mese di aprile 2013 presso la zona ¥II per I'adeguamento della
caldaia B6 sono state riscontrate concentrazioni di Mercurio superiori ai fimit! di legge previsti per siti ad uso

industriale dalla vigente normativa in materla di bonifiche. In relazione alla posizione degli scavi, realizzati

TrE a8 caldaidT Be €I camiNG deliaTsteéssa, quindi a Tidosso degli impranti, & stata ravvisata limpossibiita
tecnica di procedere con ulterlori approfondimenti; a seguito della richiesta del MATTI (nota del 28.02.2014
prat. 0006474) della presentazione, da parte della Ditta, di una idonea variante progettuale di
aggiornamento del medello concettuale di distribuzione della contaminazione presente nelle aree oggetto di
bonifica, la Ditta ha trasmesso il documento in oggetto In cul, relativamente all'area in questione, ha
proposto Velaborazione dell'analist di rischio sito specifica.

Premesso che quests Agenzia si- rlserva di esprime le proprie valutazioni tecaiche @ sequito della
presentazione di un documento tecnico di Analisi di rischio, sl ritlene comunque opportuno far presente
alcune considerazioni:

- [a Ditta non ha considerato che in corrispondenza del campiohe P45SX  prof. 3,50-3,65 prelevato dallo
“scavo 17 ARPA ha rinvenuto una contaminazione da Mercurio di 5,1 mg/kg ss;

- per la delimitezione delle sorgent! secondarie di contaminazione la Ditta propone di realizzare 2 nuovi
sondaggi AR1 e AR2; facendo, presente che per la definizione delle sorgenti secondarie di contaminaziene
dovrd essere utilizzato il criterio def Poligoni di Thiessen, alla luce di quanto indicato al punto sopra si ritiene

che debba essere previsto almeno un ulteriore sondaggio in prossimita. del campione P4SX presso lo scavo 1;

- sl ritiene che dai sondaggi che la Ditta intende realizzare fino alla profondita di 6m debbano essere
prelevati’ anche campldnf nel :suoloe superficiale, ai fine di confermare fesclusione della contaminazione e
poter inibire 1 relativt percorsi;

- si ritlene opportuno che nell'ambito delle indagini proposte vengano effettuate anche misure sito-specifiche
funzionali all'elaborazione dell’Analisi di rischio; :

- poiché In base ai datj attualmente In possesso la Ditta intende attivare il solo percorso di inalazione vapori
da suolo profondo, sarebbe opportuno che nel calcolo del rischio relative al suddetto percorso sl tenesse
conto anche del contributo di vapori prodotti dalla falda contaminata.

Restando a disposizione per eventuall utteriorl chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
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