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Oggetto:  pratica prot. n. 16985-18 /T-GEN-IV-1-D-5
SIDERURGICA TRIESTINA S.R.L.
VIA DI SERVOLA N. 1

richiesta parere igienico sanitario su progetti edili confinamento e copertura del
parco fossile e parco minerali :

Con riferimento al progetto succitato, a seguito della valutazione della Struttura Semplice Tutela
della Salute negli Ambienti di Vita e della_Struttura-Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di
Lavoro, si esprime parere favorevole limitatamente all'intervento edilizio proposto.

Una valutazione compiuta da parte di questo Dipartimento, tuttavia, non pud non tener conto delle
lavorazioni effettuate all'interno dei futuri capannoni, e di aspetti rilevanti relativi alla sicurezza dei lavoratori
e della cittadinanza, anche in funzione di potenziali situazioni di emergenza. Tale valutazione deve
riguardare molti altri elementi da analizzare compiutamente gia in fase di progettazione delle strutture.

Si ritiene pertanto essenziale la corretta progettazione degli impianti che dovranno operare
all'interno, od essere integrati con le strutture stesse.

Ferma restando che per alcuni aspetti relativi alla sicurezza hanno competenza anche altre
Istituzioni/Enti, si richiamano, quale esempio, | seguenti elementi:

1. La progettazione di un adeguato sistema di ventilazione naturale, in relazione anche alle caratteristiche

di pericolosita del carbon fossile (autocombustione, produzione di gas infiammabili, ecc.) e tenendo
conto del carico termico indotto dall'irraggiamento e dalla presenza di macchine operatrici (applevage,
staker e motopale). Il sistema va progettato in funzione di aspetti climatici (condizione estiva ed
invernale) che del materiale allinterno del parco (es. 50%, 100%) e delle macchine operatrici in
funzione o in manutenzione. '

La progettazione di un sistema di ventilazione artificiale da intendersi come ricambio d'aria generale e
non quale mezzo di allontanamento di inquinanti/polveri.

3. La progettazione di un sistema di mitigazione/abbattimento delle polveri che si possono creare durante
la movimentazione del materiale.
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La progettazione di un sistema di monitoraggio dell'atmosfera potenzialmente esplosiva internamente
alla struttura di copertura del parco fossile, in relazione alle caratteristiche di pericolosita del materiale
stesso.

La progettazione dell'impianto di illuminazione artificiale interna in conformita della norma tecnica UNI
EN 12464-1:2011 - Luce e illuminazione - llluminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in
interni, con riferimento allilluminamento medio Em, allabbagliamento molesto UGM ed alla resa del
colore Ra. Tale progettazione deve prevédere in ogni caso un impianto di illuminazione d’'emergenza.
La descrizione dettagliata degli accessi alle due strutture di persone e macchine operatrici (es.
motopala al parco fossile) con la previsione delle vie transito e fuga.

La valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione in riferimento alle scariche
atmosferiche.

La valutazione del rischio di incendio e delle misure di prevenzione e protezione, da attuare in
conformita alle norme nazionali ed internazionali (es. standard NFPA 120 — Fire protection and control
in coal mines e lo standard FM 8-10 — Coal and charcoal storage) applicabili per il parco fossile.
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